
Benutzung
Zum Wechseln der verschiedenen Modi, drücken Sie das Gehäuse. 
So wird ein Taster betätigt, der den Moduswechsel auslöst.

•	 1. Modus: Alle LEDs blinken			 
•	 2. Modus: Äussere LEDs blinken im Kreis und mittlere LEDs leuchten
•	 3. Modus: Äussere und mittlere LEDs leuchten
•	 4. Modus: Mittlere LEDs leuchten
•	 5. Modus: Äussere und mittlere LEDs leuchten für 6  Stunden
•	 6. Modus: Mittlere LED blinkt dreimal. Anschliessend schaltet sich 

KUBLUX aus.

6. Modus 
Beim letzten Modus blinkt die mittlere LED drei Mal auf und dann 
schaltet sich das KUBLUX automatisch aus, bis wieder das Gehäuse 
gedrückt und somit der Taster betätigt wird.

Leuchtdauer 
Die Leuchtdauer beträgt mindestens 100 Stunden bis mehrere Wochen, 

abhängig vom Modus.
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Eckdaten
Hersteller KUBEG AG KUBEG AG

Modell KUBLUX KUBLUX-SAFETY

Varianten Grün, Blau, Rot, Gelb, 
Weiss

Power-Rot

Batterie CR2032 3 x CR2032

Material Kunststoff Kunststoff

Gewicht 10  g 20  g

Grösse Ø 30.0 mm, H 15.5 mm Ø 30.0 mm, H 19 mm

Einsatz Signalmittel, Gefahren- 
markierung, Notlicht, 
Deko- / Partylicht …

Signalmittel, Gefahren- 
markierung, Notlicht

Besonderheiten 5 verschiedene Leucht-
programme, wasserdicht, 
Zertifizierung IP66, 
werkzeugfreier Batterie-
wechsel

5 verschiedene Leucht-
programme, wasserdicht, 
Zertifizierung IP66, werk-
zeugfreier Batteriewechsel, 
Anzeige Batterieüber- 
wachung mind. 5 Stunden, 
übrige Betriebsdauer je 
nach Modus

Preis CHF 5.– CHF 7.50


